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Ficha técnica

Placas de protecao
Placas texturadas 0,8 mm | Acrovyn®

A aparéncia da madeira, a protecao de CS Acrovyn®
+ As placas sao Acrovyn® 0,8 mm de espessura e flexivel

« Certificado de acordo com a classificacdo europeia B-s2, dO

« Disponivel em 40 cores sélidas excelentes padroes

+ Acrovyn® é a Unica parede placa protectora do mercado
fabricado de acordo com as normas RoHS

« Fabrica a adotar dimensoées de corte de servico

« Eficiéncia de limpeza certificada pelo Instituto Pasteur
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%X | DIMENSOES
1.300x3.000x0,8 mm

Acrovyn® placas de prote¢édo
sdo certificados B-s2, d0 de
resisténcia ao fogo, de acordo
com NF norma europeia
13501-1.

As placas Acrovyn® sdo
certificados pelo Instituto
Pasteur por suas propriedades
bacteriostéticas e facilidade de
manutencao.
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Testado resisténcia ao impacto
Gardner, as placas de 0,8 mm
Acrovyn® sao extremamente
fortes.
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9 Placas de protecao

Placas texturadas 0,8 mm | Acrovyn®
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Descricao do produto |

Placas de protecao 0,8 mm Acrovyn® da CS France, com espessura de 0,8 mm e MADE IN
tamanho maximo de 1.300 x 3.000 mm ou corte a qualquer tamanho personalizado. EU ROPE

As placas sdo fixadas a parede com cola de contacto ou fita adesiva de dois lados.
Acrovyn® possui uma excelente resisténcia a arranhdes, uma incomparavel

absorcao de impacto e tem uma superficie de granulado fino, ndo-porosa e com e
cor. :

As placas de protecdao 0,8 mm Acrovyn® tem classificacao de resisténcia ao fogo ‘\\";\B'sz’ dO*}(
B-s2, d0 em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatério de testes CRRRASRAM
pode ser fornecido mediante solicitacao.

De acordo comanormaeuropeia NFENISO 1716, o valor maximo de aquecimento
(HHV) foi determinado em 17.828 MJ / kg. O relatério de testes pode ser fornecido
mediante solicitacéo.

As placas de protecdao 0,8 mm Acrovyn® foi testado em emissées de COV’s
(compostos organicos volateis), em interiores, e certificado com A+. O relatério
de testes pode ser fornecido mediante solicitagao.

Todos os materiais do placas de protecdao 0,8 mm Acrovyn® sio inertes, ndo- ;
contaminantes e podem ser 100% reciclados. ‘

As placas de protecao 0,8 mm Acrovyn® foi fabricado em conformidade com a
Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS.

Os seguintes acessérios podem ser fornecidos para permitir diferentes
configuragdes: perfil do acabamento superior CS Acrovyn® ou em Aluminio,
acabamento vertical, rodapé CB100 CS Acrovyn® com rebordo flexivel e corte
fabrica para tamanhos personalizados.

O fabricante CS France oferece uma gama standard de 40 cores sélidas. °85588e
12403
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Placas texturadas 0,8 mm | Acrovyn®
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Componentes e Acessorios

As placas Acrovyn® possuem uma textura da
superficie com granulado fino e estao disponiveis
nos tamanhos padrao de 1.300 x 3.000 x 0,8 mm.

Perfil do acabamento Perfil do acabamento Acabamento vertical Rodapé CB100 CS Acrovyn®
superior CS Acrovyn® superior em Aluminio Acrovyn® com rebordo flexivel

O
AN

Corte de fabrica em qualquer
tamanho personalizado
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Placas texturadas 0,8 mm | Acrovyn®

As cores &g .
«

AMARELO DOURADO 16 LILAS 20 AZUL CLARO 11 ANIS 22
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LIMAO 1018 AMEIXA 4005 AZUL COBALTO 12 RASPADE LIMA 34

Servico de .
amostra de cores . =

TANGERINA 17 PEONIA 4003 AZUL PACIFICO 112 VERDE PRIMAVERA 23

.

Devido a limitagdes técnicas
da impressao as representa-
¢6es de cores podem néo ser
exatas. Para melhores resulta-
dos recomendamos que faca a

sua escolha baseada em amos- OCRE 15 QUETSCHE 32 AZULYALE 129 cAQul 7034
tras reais.
Por favor contacte o nosso
Departamento de Servico ao
Cliente ou distribuidor local.
PAPRICA 30 ROMA 31 LAGOA 5018 OLIVA 33
Precisa de uma
cor diferente?
icu .
N
LARANJA 2008 VERMELHO ESPECTRO 845 » TURQUESA 6033 Sujeito a quantidades minimas,
MENTA podemos produzir as suas cores

personalizadas.
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MISSAO BRANCA 933 CINZAPOMBO 24 PLATINA 7036 CASCADEOVO 100

FLOCO DE NEVE 9003

' . < .
CINZANUVEM 801 CINZA PEROLA 136 CINZATOUPEIRA 26 CREME FRAICHE 101

. . =
FELTRO 7044 CINZA CARVAO 162 MOCA 105 RAFIA 1019

: I
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FERRO 7039 GRAFITE 7024 TERRA 8019 ARGILA 7006
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