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Ficha técnica

Barras antichoque
Aronde 170 | Acrovyn®

versao 212018

Design versatil para aplicacoes mais exigentes

« Versdo de alta resisténcia com perfil amortecedor continuo
em vinil e suportes de montagem em aluminio a cada 600 mm
(Aronde170)

« Versdo econémica com suportes de montagem em aluminio a
cada 600 mm (Aronde170E)

« Régua de vedacao flexivel para garantir um acabamento
selado a parede

« Asinsercoes decorativas permitem criar combinac¢bes
elegantes e sistemas de orientacdo por cores nos edificios

| piMENSOES T
4.000x170x35 mm

%X | CARACTERISTICAS

* m N\

Cores Acrovyn® 100% Reacao Reacao Resisténcia
Acrovyn® DuoColor Bacteriostatico ao fogo ao fogo Alta
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Aronde 170 | Acrovyn®
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Descricao do produto

Barra antichoque Aronde 170 da CS France, com 170 mm de altura, 35 mm de MADE
espessura e um comprimento padrao de 4.000 mm. EURO

=

A barra antichoque Aronde 170 é feita de Acrovyn® que encaixa nos suportes

de montagem de aluminio a cada 600 mm que também suportam um perfil

amortecedor central continuo equipado com uma almofada para-choques

adicional em vinil para reforcar a absorcdo do choque. Réguas de vedacao nas o -

extremidades superior e inferior da barra antichoque garantem um acabamento =

vedado e higiénico da parede. & —
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Um anel decorativo destaca a transicao entre as tampas de extremidade e a barra
anti-choque.

Acrovyn® possui uma excelente resisténcia a arranhdes, uma incomparavel EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR)
absorcao de impacto e tem uma superficie lisa, ndo-porosa e com cor.

A barra antichoque Aronde 170 tem classificacdo de resisténcia ao fogo B-s1, d0
em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatério de testes pode
ser fornecido mediante solicitacao.

De acordo comanormaeuropeia NFENISO 1716, o valor maximo de aquecimento
(HHV) foi determinado em 17.828 MJ / kg. O relatério de testes pode ser fornecido ;
mediante solicitacao. A |

A barra antichoque Aronde 170 foi testado em emissées de COV’s (compostos
organicos volateis), em interiores, e certificado com A+. O relatério de testes
pode ser fornecido mediante solicitacao..

Todos os materiais do barra antichoque Aronde 170 sao inertes, nao-
contaminantes e podem ser 100% reciclados.

A barra antichoque Aronde 170 foi fabricado em conformidade com a Directiva e

Europeia 2002/95 / CE ou RoHS. cocoees
00 Qoo
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Os seguintes acessérios podem ser fornecidos para permitir diferentes el

configuracdes: Tampa da extremidade padrao, canto externo, placa de encaixe e
insercdo decorativa em 40 cores.

O fabricante CS France oferece uma gama standard de 40 cores sélidas.

Acrovyn® DuoColor: As insercdes decorativas permitem criar combinacdes
elegantes e sistemas de orientacdo por cores nos edificios, disponiveis em todas
as 40 cores Acrovyn®.
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Componentes e Acessorios

Comprimento padrdo de 4 m

| | | |
Tampa da extremidade Canto externo (90°) Placa de encaixe em centros Placa de encaixe
padrao de 600 mm

Opcéo Duo: insercédo
decorativa em 40 cores para

escolher

3/4
T+33(0)232670000 | F+33(0)23267 1412 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.pt 3 France
135, rue Edouard Isambard | B.P.66 | 27120 | Pacy-sur-Eure | FRANCE

Esta ficha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certificar-se que esta a usar a Ultima versdo. Qualquer uso, ou instalagao, que ndo cumpra as recomendagoes da CS FRANCE e a regulamentagao
geral aplicavel aos edificios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2018. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.



am Acro © Ficha técnica
Barras antichoque

Aronde 170 | Acrovyn®

AMARELO DOURADO 16 LILAS 20 AZUL CLARO 11 ANIS 22

versao 212018
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LIMAO 1018 AMEIXA 4005 AZUL COBALTO 12 RASPADE LIMA 34

Servico de .
amostra de cores . =

TANGERINA 17 PEONIA 4003 AZUL PACIFICO 112 VERDE PRIMAVERA 23

.

Devido a limitagdes técnicas
da impressao as representa-
¢6es de cores podem néo ser
exatas. Para melhores resulta-
dos recomendamos que faca a

sua escolha baseada em amos- OCRE 15 QUETSCHE 32 AZULYALE 129 cAQul 7034
tras reais.
Por favor contacte o nosso
Departamento de Servico ao
Cliente ou distribuidor local.
PAPRICA 30 ROMA 31 LAGOA 5018 OLIVA 33
Precisa de uma
cor diferente?
icu .
N
LARANJA 2008 VERMELHO ESPECTRO 845 » TURQUESA 6033 Sujeito a quantidades minimas,
MENTA podemos produzir as suas cores

personalizadas.

INEW

: I

MISSAO BRANCA 933 CINZAPOMBO 24 PLATINA 7036 CASCADEOVO 100

FLOCO DE NEVE 9003

' . < .
CINZANUVEM 801 CINZA PEROLA 136 CINZATOUPEIRA 26 CREME FRAICHE 101

. . =
FELTRO 7044 CINZA CARVAO 162 MOCA 105 RAFIA 1019

: I

B

m

FERRO 7039 GRAFITE 7024 TERRA 8019 ARGILA 7006
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