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IMAGEM

DESENHO TECNICO

PORTA PIACABA EM
ACO INOXIDAVEL

ACABAMENTO ESCOVADO

DESCRICAO

Porta piacaba em aco inoxidavel AISI 304 com acabamen-
to escovado, preparado para ser colocado no pavimento
ou montado na parede. Adequado para o sector hoteleiro
como equipamento de quarto de banho, para os quartos
de hotel. Apto para casas de banho colectivas. Sem com-
ponentes desmontéveis (excluindo a escoval.

DIMENSOES E ESPECIFICACOES

Dimensao max. 388 x 98 mm
Corpo @ 98 mm
Pega @ 14 mm

CARACTERISTICAS

e Corpo e tampa em aco inoxidavel AISI 304 com 0,5 mm
de espessura, e acabamento escovado.

e Pegaem aco inoxidavel AISI 304 com 1 mm de espessu-
ra e acabamento escovado.

e 7 Parafusos para montagem na parede.

e Escova em plastico.

e Parte inferior (fundo) amovivel em polipropileno preto.

LIMPEZA
E recomendado efectuar uma limpeza nunca inferior a
uma vez por semana. Usar produtos especificos para su-

- perficies de aco inox, de preferéncia solucdes de sabao
aquosas que nao danifiquem o inox.
FUNCIONAMENTO
Sem instrucoes de uso especificas.
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