SAFFRON Benﬂev@ JARRO ELECTRICO (1L)

ACO INOX ESCOVADO
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DESCRIGCAO

Jarro eléctrico com 1L de capacidade, com base giratéria e um design inteligente. Possui um bico que gera um fluxo
preciso sem derrames ou salpicos, e ainda com filtro anti-calcario. Com um consumo de energia de 1500W, basta ligar
um botao para iniciar o processo de aquecimento. Assim que a &gua ferver, o jarro desliga-se de forma automatica, im-
pedindo que a dgua ferva e saia pela tampa.

SAFFRON 4044 SAFFRON VIEW 4069

CARACTERISTICAS
e Jarro eléctrico em aco inoxidavel escovado, sem fios. _ ]
Desligar automatico ao retirar o jarro da sua base. ESPECIFICACOES TECNICAS

] |nterrup~tor on/off iluminado. . Dimensao (Base) @145 mm
e Proteccao contra sobreaqueumento.
* Blogueio da tampa para maior seguranca: funciona ape- ~_Altura 215 mm
nas com a tampa fechada. Poténcia 1500 W
e Bico de verter facil, com filtro anti-calcario. Voltagem 220-240 V
* FCQaplac&dad.e de L. Frequéncia 50/60 Hz
o esisténcia oculta.
e Modelo Saffron View com indicador de nivel de agua. Capacidade TL
e Base com rotacao 360°, para destros e esquerdinos. Peso 1,1 Kg
e Deacordocom as normas _c_ia CE e a regulamentacao de Certificacao CE, TUV/GS, Intertek/SASO
equipamentos eléctricos TUV, GS e Intertek/SASO.
E recomendado efectuar uma limpeza frequente. Para o
exterior, usar produtos especificos para superficies de aco
inox, de preferéncia solucdes de sabdo aquosas que nao da-
nifiquem o inox. Para limpar o interior, use dgua e umas go-
tas de limao e ferva. Isto vai eliminar bactérias e impedir que
o fundo figue com particulas indesejadas.
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