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DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO
DE SUPERFÍCIE

DESCRIÇÃO
Dispensador manual de sabão liquido, em termoplástico SAN/
ABS de parede. Funciona através de botão. Modelo com ca-
racterísticas anti vandálicas. Ideal para casas de banho com 
elevada frequência, nomeadamente colectivas.

MATERIAIS E COMPONENTES
Depósito em termoplástico SAN, de 3 mm de espessura, cor 
fumada. Fixa-se à parede mediante 4 parafusos (de aço ino-
xidável) e buchas de 5 mm (fornecidos). Os inferiores servem 
de apoio ao dispensador e os superiores fixam-no à parede. 
Tampa basculante em termoplástico ABS branco. Para en-
cher abre-se com uma chave mediclinics® standard forne-
cida.
Botão em termoplástico ABS branco. Válvula anti-gotejamen-
to e anti-corrosão. Pistão de poliamida com duas juntas tóri-
cas de elastómero, pivot de fecho em silicone e uma esfera 
de aço inoxidável, para assegurar a estanquecidade. Molas de 
aço inoxidável AISI 302.
Admite sabões vegetais e sintéticos de viscosidade variada. 
Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de 
cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Pressionar o botão para obter a quantidade de sabão de-
sejada.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 204 x 107 x 108 mm

PESO (VAZIO) 0,3 Kg

ALTURA DE INSTALAÇÃO 
RECOMENDADA

15 a 20 cm bancada

BOTÃO ABS 

CAPACIDADE 1,1 L

TIPOS DE SABÃO LÍQUIDO

QTD EXPELIDA POR PULSÃO 1 – 1,2 ml

FORÇA PULSÃO 26 N

Dermatológicos livres de cloro ou 
sucedâneos e com PH neutro
Soluções Desinfectantes
Gel Hidroalcoólico


